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Sie haben Druck? … Wir haben die Lösung!

Wir passen unser Stauchele-
ment WABE individuell Ihren 
geotechnischen Anforderun-
gen an und bringen definierte 
Nachgiebigkeit in die Spritz-
betonschale.

Nous adaptons notre élément 
compressible GAUFRE à vos 
exigences géotechniques et 
apportons une flexibilité  
définie au béton projeté.

We adapt our stress controller 
HONEYCOMB to your geo-
technical requirements and 
bring defined yieldability into 
the shotcrete shell.

STAUCHELEMENT
STRESS CONTROLLER / ELÉMENT COMPRESSIBLE
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Nachgiebigkeit Stauchelemente
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Arbeitskurve

p min abz. 15 %

p min = 2,5 MPa

p max = 3,5 MPa

p max zzgl. 15 %

F (kN) p (MPa)
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•	Vorbestimmbare  
	 Widerstände
•	Nachgiebigkeitsweg  
	 wählbar
•	Einsatz verschiedener  
	 Zwischenelemente
•	Auswahl von Verbund- 
	 elementen zum Beton

•	Résistances réglables
•	Trajectoire de flexibilité  
	 au choix
•	Utilisation des matériaux 		
	 différents pour les éléments 	
	 intermédiaires
•	Variantes pour connexion 	
	 au béton projeté

•	Prearranged resistance
•	Selectable yield way
•	Different materials for  
	 intermediate elements  
	 available
•	Selection of shotcrete 		
	 connection elements


